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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1 
Änderungen vorbehalten 

 
  Typ DIN 
 IEC 

   a 1 
P 

b 1 
N 

c 1 
LA 

d/d 1 
D/DA 

e 1 
M 

f 1 
T 

g 
AC 

g 1 
AD 

i 2 k 
L 

k 1 
LC 

l/l 1 
E/EA

p 
HD 

q 2 s 1 
S 

s 3 
DB 

t/t 1 
GA/GC 

u/u 1
F/FA

y y 1 

 RF 63 K 140 95 9 11 115 3 123 98 23 211 239 23 - 62 9 M4 12,5 4 70 70 

 RF 63 L 140 95 9 11 115 3 123 98 23 211 239 23 - 62 9 M4 12,5 4 70 70 

 RF 71 K 160 110 9 14 130 3,5 138 106 30 243 277 30 - 76 9 M5 16 5 70 70 

 RF 71 L 160 110 9 14 130 3,5 138 106 30 243 277 30 - 76 9 M5 16 5 70 70 

 RF 80 K 200 130 10 19 165 3,5 156 120 40 274 319 40 - 82 11 M6 21,5 6 85 85 

 RF 80 L 200 130 10 19 165 3,5 156 120 40 274 319 40 - 82 11 M6 21,5 6 85 85 

 RF 90 S 200 130 10 24 165 3,5 176 130 50 301 356 50 - 102 11 M8 27 8 85 85 

 RF 90 L 200 130 10 24 165 3,5 176 131 50 326 381 50 - 102 11 M8 27 8 85 85 

 RF 100 L 250 180 11 28 215 4 194 141 60 366 433 60 - 121 13,5 M10 31 8 85 85 

 RF 112 M 250 180 11 28 215 4 218 152 60 383 453 60 262 114 13,5 M10 31 8 85 85 

 RF 132 S 300 230 12 38 265 4 257 194 80 449 534 80 301 132 13,5 M12 41 10 145 130

 RF 132 M 300 230 12 38 265 4 257 194 80 487 572 80 301 131 13,5 M12 41 10 145 130

 RF 160 M 350 250 12 42 300 5 310 234 110 588 705 110 356 187 17,5 M16 45 12 186 171

 RF 160 L 350 250 12 42 300 5 310 234 110 632 749 110 356 187 17,5 M16 45 12 186 171

 RF 180 M 350 250 13 48 300 5 348 252 110 653 771 110 410 267 17,5 M16 51,5 14 169 169

 RF 180 L 350 250 13 48 300 5 348 252 110 691 809 110 410 286 17,5 M16 51,5 14 169 169

 

 

Drehstrommotoren  

Typen RF 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 54 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B5 / IM 3001, IM V1 / IM 3011, IM V3 / IM 3031 
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse  
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1 
Änderungen vorbehalten 
 

  Typ  DIN 
  IEC 

   a 1 
   P 

b 1 
N 

c 1 
LA 

d/d 1 
D/DA 

e 1 
M 

f 1 
T 

g 
AC 

g 1 
AD 

i 2 
 

k 
L 

k 1 
LC 

l/l 1 
E/EA

p 
HD 

q 2 s 1 
S 

s 3 
DB 

t/t 1 
GA/GC 

u/u 1
F/Fa

y y 1 

 RF 63 K 90 60 8 11 75 2,5 123 98 23 211 239 23 - 62 M5 M4 12,5 4 70 70 

 RF 63 L 120 80 8 11 100 3 123 98 23 211 239 23 - 62 M6 M4 12,5 4 70 70 

 RF 71 K 105 70 8 14 85 2,5 138 106 30 243 277 30 - 76 M6 M5 16 5 70 70 

 RF 71 K 140 95 10 14 115 3 138 106 30 243 277 30 - 76 M8 M5 16 5 70 70 

 RF 71 L 105 70 8 14 85 2,5 138 106 30 243 277 30 - 76 M6 M5 16 5 70 70 

 RF 71 L 140 95 10 14 115 3 138 106 30 243 277 30 - 76 M8 M5 16 5 70 70 

 RF 80 K 120 80 8 19 100 3 156 120 40 274 319 40 - 82 M6 M6 21,5 6 85 85 

 RF 80 K 160 110 10 19 130 3,5 156 120 40 274 319 40 - 82 M8 M6 21,5 6 85 85 

 RF 80 L 120 80 8 19 100 3 156 120 40 274 319 40 - 82 M6 M6 21,5 6 85 85 

 RF 80 L 160 110 10 19 130 3,5 156 120 40 274 319 40 - 82 M8 M6 21,5 6 85 85 

 RF 90 S 140 95 10 24 115 3 176 130 50 301 356 50 - 102 M8 M8 27 8 85 85 

 RF 90 S 160 110 10 24 130 3,5 176 130 50 301 356 50 - 102 M8 M8 27 8 85 85 

 RF 90 L 140 95 10 24 115 3 176 131 50 326 381 50 - 102 M8 M8 27 8 85 85 

 RF 90 L 160 110 10 24 130 3,5 176 131 50 326 381 50 - 102 M8 M8 27 8 85 85 

 RF 100 L 160 110 10 28 130 3,5 194 141 60 366 433 60 - 121 M8 M10 31 8 85 85 

 RF 100 L 200 130 12 28 165 3,5 194 141 60 366 433 60 - 121 M10 M10 31 8 85 85 

 RF 112 M 160 110 10 28 130 3,5 218 152 60 383 453 60 262 114 M8 M10 31 8 85 85 

 RF 112 M 200 130 12 28 165 3,5 218 152 60 383 453 60 262 114 M10 M10 31 8 85 85 

 RF 132 S 160 110 10 38 130 3,5 258 194 80 449 534 80 301 132 M8 M12 41 10 145 130

 RF 132 S 200 130 12 38 165 3,5 258 194 80 460 545 80 301 132 M10 M12 41 10 145 130

 RF 132 M 160 110 10 38 130 3,5 258 194 80 487 572 80 301 131 M8 M12 41 10 145 130

 RF 132 M 200 130 12 38 165 3,5 258 194 80 498 583 80 301 131 M10 M12 41 10 145 130

 RF 160 M 200 130 12 42 165 3,5 310 234 110 588 705 110 356 187 M10 M16 45 12 186 171

 RF 160 L 200 130 12 42 165 3,5 310 234 110 632 749 110 356 187 M10 M16 45 12 186 171

 RF 180 M 250 180 15 48 215 4 348 252 110 687 805 110 410 300 M12 M16 51,5 14 169 169

 RF 180 L 250 180 15 48 215 4 348 252 110 725 843 110 410 319 M12 M16 51,5 14 169 169

 

 

Drehstrommotoren 

Typen RF 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 54 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B14 / IM 3601, IM V18 / IM 3611, IM V19 / IM3631 
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1  
Änderungen vorbehalten 
 

 Typ   DIN 
           IEC 

a 
B 

b 
A 

c 
HA 

d/d 1 
D/D
A 

e 
BB 

f 
AB

g 
AC 

g 1 
AD 

h 
H 

k 
L 

k 1
LC

l/l 1
E/EA

m 
BA

n 
AA

p 
HD

q 2 s 
K 

s 3 
DB 

t/t 1 
GA/GC 

u/u 1 
F/FA 

w 1 
C 

w 2
CA

y y 1

 R 63 K 80 100 9 11 100 125 123 121 63 211 239 23 28 30 - 50 7 M4 12,5 4 40 73 117 103

 R 63 L 80 100 9 11 100 125 123 121 63 211 239 23 28 30 - 50 7 M4 12,5 4 40 73 117 103

 R 71 K 90 112 10 14 108 140 138 130 71 243 277 30 26 34 - 64 8 M5 16 5 45 82 117 103

 R 71 L 90 112 10 14 108 140 138 130 71 243 277 30 26 34 - 64 8 M5 16 5 45 82 117 103

 R 80 K 100 125 10 19 125 160 156 142 80 274 319 40 25 34 - 70 8 M6 21,5 6 50 89 127 115

 R 80 L 100 125 10 19 125 160 156 142 80 274 319 40 25 34 - 70 8 M6 21,5 6 50 89 127 115

 R 90 S 100 140 13 24 130 182 176 153 90 301 356 50 33 44 - 91 10 M8 27 8 56 100 127 115

 R 90 L 125 140 13 24 155 182 176 154 90 326 381 50 35 44 - 91 10 M8 27 8 56 100 127 115

 R 100 L 140 160 14 28 175 200 194 163 100 366 433 60 37 48 - 109 11 M10 31 8 63 110 127 115

 R 112 M 140 190 14 28 175 235 218 175 112 383 453 60 38 56 265 102 12 M10 31 8 70 123 127 115

 R 132 S 140 216 20 38 180 260 257 194 132 449 534 80 43 58 304 132 12 M12 41 10 89 145 145 130

 R 132 M 178 216 20 38 218 260 257 194 132 487 572 80 43 58 304 131 12 M12 41 10 89 145 145 130

 R 160 M 210 254 21 42 260 318 310 234 160 588 705 110 50 72 361 187 14 M16 45 12 108 167 186 171

 R 160 L  254 254 21 42 304 318 310 234 160 632 749 110 50 72 361 187 14 M16 45 12 108 167 186 171

 R 180 M 241 279 24 48 291 360 348 252 180 653 771 110 50 72 416 267 13 M16 51,5 14 121 189 169 169

 R 180 L 279 279 24 48 329 360 348 252 180 691 809 110 50 72 416 286 13 M16 51,5 14 121 189 169 169

 

 
Drehstrommotoren  

Typen R 63 K - 180 L Schutzart IP 55 / IP 56 

 Bauform IM B3 / IM 1001, IM B6 / IM 1051, IM B7 / IM 1061, 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 IM B8 / IM 1071, IM V5 / IM 1011, IM V6 / IM1031 
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1 
Änderungen vorbehalten 

 
  Typ DIN 
 IEC 

   a 1 
P 

b 1 
N 

c 1 
LA 

d/d 1 
D/DA 

e 1 
M 

f 1 
T 

g 
AC 

g 1 
AD 

i 2 k 
L 

k 1 
LC 

l/l 1 
E/EA

p 
HD 

q 2 s 1 
S 

s 3 
DB 

t/t 1 
GA/GC 

u/u 1
F/FA

y y 1 

 RF 63 K 140 95 9 11 115 3 123 121 23 211 239 23 - 50 9 M4 12,5 4 117 103

 RF 63 L 140 95 9 11 115 3 123 121 23 211 239 23 - 50 9 M4 12,5 4 117 103

 RF 71 K 160 110 9 14 130 3,5 138 130 30 243 277 30 - 64 9 M5 16 5 117 103

 RF 71 L 160 110 9 14 130 3,5 138 130 30 243 277 30 - 65 9 M5 16 5 117 103

 RF 80 K 200 130 10 19 165 3,5 156 142 40 274 319 40 - 70 11 M6 21,5 6 127 115

 RF 80 L 200 130 10 19 165 3,5 156 142 40 274 319 40 - 70 11 M6 21,5 6 127 115

 RF 90 S 200 130 10 24 165 3,5 176 153 50 301 356 50 - 91 11 M8 27 8 127 115

 RF 90 L 200 130 10 24 165 3,5 176 154 50 326 381 50 - 91 11 M8 27 8 127 115

 RF 100 L 250 180 11 28 215 4 194 163 60 366 433 60 - 109 13,5 M10 31 8 127 115

 RF 112 M 250 180 11 28 215 4 218 175 60 383 453 60 262 102 13,5 M10 31 8 127 115

 RF 132 S 300 230 12 38 265 4 257 194 80 449 534 80 301 132 13,5 M12 41 10 145 130

 RF 132 M 300 230 12 38 265 4 257 194 80 487 572 80 301 131 13,5 M12 41 10 145 130

 RF 160 M 350 250 12 42 300 5 310 234 110 588 705 110 356 187 17,5 M16 45 12 186 171

 RF 160 L 350 250 12 42 300 5 310 234 110 632 749 110 356 187 17,5 M16 45 12 186 171

 RF 180 M 350 250 13 48 300 5 348 252 110 653 771 110 410 267 17,5 M16 51,5 14 169 169

 RF 180 L 350 250 13 48 300 5 348 252 110 691 809 110 410 286 17,5 M16 51,5 14 169 169

 

 

Drehstrommotoren  

Typen RF 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 55 / IP 56 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B5 / IM 3001, IM V1 / IM 3011, IM V3 / IM 3031 
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse  
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1 
Änderungen vorbehalten 
 

  Typ  DIN 
  IEC 

   a 1 
   P 

b 1 
N 

c 1 
LA 

d/d 1 
D/DA 

e 1 
M 

f 1 
T 

g 
AC 

g 1 
AD 

i 2 
 

k 
L 

k 1 
LC 

l/l 1 
E/EA

p 
HD 

q 2 s 1 
S 

s 3 
DB 

t/t 1 
GA/GC 

u/u 1
F/Fa

y y 1 

 RF 63 K 90 60 8 11 75 2,5 123 121 23 211 239 23 - 50 M5 M4 12,5 4 117 103

 RF 63 L 120 80 8 11 100 3 123 121 23 211 239 23 - 50 M6 M4 12,5 4 117 103

 RF 71 K 105 70 8 14 85 2,5 138 130 30 243 277 30 - 64 M6 M5 16 5 117 103

 RF 71 K 140 95 10 14 115 3 138 130 30 243 277 30 - 64 M8 M5 16 5 117 103

 RF 71 L 105 70 8 14 85 2,5 138 130 30 243 277 30 - 64 M6 M5 16 5 117 103

 RF 71 L 140 95 10 14 115 3 138 130 30 243 277 30 - 64 M8 M5 16 5 117 103

 RF 80 K 120 80 8 19 100 3 156 142 40 274 319 40 - 70 M6 M6 21,5 6 127 115

 RF 80 K 160 110 10 19 130 3,5 156 142 40 274 319 40 - 70 M8 M6 21,5 6 127 115

 RF 80 L 120 80 8 19 100 3 156 142 40 274 319 40 - 70 M6 M6 21,5 6 127 115

 RF 80 L 160 110 10 19 130 3,5 156 142 40 274 319 40 - 70 M8 M6 21,5 6 127 115

 RF 90 S 140 95 10 24 115 3 176 153 50 301 356 50 - 91 M8 M8 27 8 127 115

 RF 90 S 160 110 10 24 130 3,5 176 153 50 301 356 50 - 91 M8 M8 27 8 127 115

 RF 90 L 140 95 10 24 115 3 176 154 50 326 381 50 - 91 M8 M8 27 8 127 115

 RF 90 L 160 110 10 24 130 3,5 176 154 50 326 381 50 - 91 M8 M8 27 8 127 115

 RF 100 L 160 110 10 28 130 3,5 194 163 60 366 433 60 - 109 M8 M10 31 8 127 115

 RF 100 L 200 130 12 28 165 3,5 194 163 60 366 433 60 - 109 M10 M10 31 8 127 115

 RF 112 M 160 110 10 28 130 3,5 218 175 60 383 453 60 262 102 M8 M10 31 8 127 115

 RF 112 M 200 130 12 28 165 3,5 218 175 60 383 453 60 262 102 M10 M10 31 8 127 115

 RF 132 S 160 110 10 38 130 3,5 258 194 80 449 534 80 301 132 M8 M12 41 10 145 130

 RF 132 S 200 130 12 38 165 3,5 258 194 80 460 545 80 301 132 M10 M12 41 10 145 130

 RF 132 M 160 110 10 38 130 3,5 258 194 80 487 572 80 301 131 M8 M12 41 10 145 130

 RF 132 M 200 130 12 38 165 3,5 258 194 80 498 583 80 301 131 M10 M12 41 10 145 130

 RF 160 M 200 130 12 42 165 3,5 310 234 110 588 705 110 356 187 M10 M16 45 12 186 171

 RF 160 L 200 130 12 42 165 3,5 310 234 110 632 749 110 356 187 M10 M16 45 12 186 171

 RF 180 M 250 180 15 48 215 4 348 252 110 687 771 110 410 300 M12 M16 51,5 14 169 169

 RF 180 L 250 180 15 48 215 4 348 252 110 725 809 110 410 319 M12 M16 51,5 14 169 169

 

 

Drehstrommotoren 

Typen RF 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 55 / IP 56 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B14 / IM 3601, IM V18 / IM 3611, IM V19 / IM3631 
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1 
Änderungen vorbehalten 
 

  Typ      DIN 
              IEC 

a 
B 

   a 1 
P 

b 
A 

b 1 
N 

c 
HA 

c 1 
LA 

d/d 1 
D/DA

e 
BB 

e 1 
M 

f 
AB 

f 1 
T 

g 
AC 

g 1 
AD 

h 
H 

i 2 k 
L 

 R+F 63 K 80 140 100 95 9 9 11 100 115 125 3 123 98 63 23 211 

 R+F 63 L 80 140 100 95 9 9 11 100 115 125 3 123 98 63 23 211 

 R+F 71 K 90 160 112 110 10 9 14 108 130 140 3,5 138 106 71 30 243 

 R+F 71 K 90 160 112 110 10 9 14 108 130 140 3,5 138 106 71 30 243 

 R+F 80 K 100 200 125 130 10 10 19 125 165 160 3,5 156 120 80 40 274 

 R+F 80 L 100 200 125 130 10 10 19 125 165 160 3,5 156 120 80 40 274 

 R+F 90 S 100 200 140 130 13 10 24 130 165 182 3,5 176 130 90 50 301 

 R+F 90 L 125 200 140 130 13 10 24 155 165 182 3,5 176 131 90 50 326 

 R+F 100 L 140 250 160 180 14 11 28 175 215 200 4 194 141 100 60 366 

 R+F 112 M 140 250 190 180 14 11 28 175 215 235 4 218 152 112 60 383 

 R+F 132 S 140 300 216 230 20 12 38 180 265 260 4 257 194 132 80 449 

 R+F 132 M 178 300 216 230 20 12 38 218 265 260 4 257 194 132 80 487 

 R+F 160 M 210 350 254 250 21 12 42 260 300 318 5 310 234 160 110 588 

 R+F 160 L  254 350 254 250 21 12 42 304 300 318 5 310 234 160 110 632 

 R+F 180 M 241 350 279 250 24 13 48 291 300 360 5 348 252 180 110 653 

 R+F 180 L 279 350 279 250 24 13 48 329 300 360 5 348 252 180 110 691 

 

 
Fuß-Flanschmotoren  

Typen R+F 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 54 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B35 / IM 2001 
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1)

 siehe Planungsteil Seite 8 
Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1 
Änderungen vorbehalten 
 

k 1 
LC 

l/l 1 
E/EA 

m 
BA 

n 
AA 

p 
HD 

q 2 s 
K 

s 1 
S 

s 3 
DB 

t/t 1 
GA/GC

u/u 1 
F/FA 

w 1 
C 

w 2 
CA 

y y 1  DIN         Typ   
 IEC 

239 23 28 30 - 62 7 9 M4 12,5 4 40 73 70 70  R+F 63 K 

239 23 28 30 - 62 7 9 M4 12,5 4 40 73 70 70  R+F 63 L 

277 30 26 34 - 76 8 9 M5 16 5 45 82 70 70  R+F 71 K 

277 30 26 34 - 76 8 9 M5 16 5 45 82 70 70  R+F 71 K 

319 40 25 34 - 82 8 11 M6 21,5 6 50 89 85 85  R+F 80 K 

319 40 25 34 - 82 8 11 M6 21,5 6 50 89 85 85  R+F 80 L 

356 50 33 44 - 102 10 11 M8 27 8 56 100 85 85  R+F 90 S 

381 50 35 44 - 102 10 11 M8 27 8 56 100 85 85  R+F 90 L 

433 60 37 48 - 121 11 13,5 M10 31 8 63 110 85 85  R+F 100 L

453 60 38 56 265 114 12 13,5 M10 31 8 70 123 85 85  R+F 112 M

534 80 43 58 304 132 12 13,5 M12 41 10 89 145 145 130  R+F 132 S

572 80 43 58 304 131 12 13,5 M12 41 10 89 145 145 130  R+F 132 M

705 110 50 72 361 187 14 17,5 M16 45 12 108 167 186 171  R+F 160 M

749 110 50 72 361 187 14 17,5 M16 45 12 108 167 186 171  R+F 160 L 

771 110 50 72 416 267 13 17,5 M16 51,5 14 121 189 169 169  R+F 180 M

809 110 50 72 416 286 13 17,5 M16 51,5 14 121 189 169 169  R+F 180 L

 

 
Fuß-Flanschmotoren  

Typen R+F 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 54 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B35 / IM 2001 
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1 
Änderungen vorbehalten 
 

  Typ      DIN 
              IEC 

a 
B 

   a 1 
P 

b 
A 

b 1 
N 

c 
HA 

c 1 
LA 

d/d 1 
D/DA

e 
BB 

e 1 
M 

f 
AB 

f 1 
T 

g 
AC 

g 1 
AD 

h 
H 

i 2 k 
L 

 R+F 63 K 80 140 100 95 9 9 11 100 115 125 3 123 121 63 23 211 

 R+F 63 L 80 140 100 95 9 9 11 100 115 125 3 123 121 63 23 211 

 R+F 71 K 90 160 112 110 10 9 14 108 130 140 3,5 138 130 71 30 243 

 R+F 71 K 90 160 112 110 10 9 14 108 130 140 3,5 138 130 71 30 243 

 R+F 80 K 100 200 125 130 10 10 19 125 165 160 3,5 156 142 80 40 274 

 R+F 80 L 100 200 125 130 10 10 19 125 165 160 3,5 156 142 80 40 274 

 R+F 90 S 100 200 140 130 13 10 24 130 165 182 3,5 176 153 90 50 301 

 R+F 90 L 125 200 140 130 13 10 24 155 165 182 3,5 176 154 90 50 326 

 R+F 100 L 140 250 160 180 14 11 28 175 215 200 4 194 163 100 60 366 

 R+F 112 M 140 250 190 180 14 11 28 175 215 235 4 218 175 112 60 383 

 R+F 132 S 140 300 216 230 20 12 38 180 265 260 4 257 194 132 80 449 

 R+F 132 M 178 300 216 230 20 12 38 218 265 260 4 257 194 132 80 487 

 R+F 160 M 210 350 254 250 21 12 42 260 300 318 5 310 234 160 110 588 

 R+F 160 L  254 350 254 250 21 12 42 304 300 318 5 310 234 160 110 632 

 R+F 180 M 241 350 279 250 24 13 48 291 300 360 5 348 252 180 110 653 

 R+F 180 L 279 350 279 250 24 13 48 329 300 360 5 348 252 180 110 691 

 
 

 
Fuß-Flanschmotoren  

Typen R+F 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 55 / IP 56 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B35 / IM 2001 
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1)

 siehe Planungsteil Seite 1/8 
Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1 
Änderungen vorbehalten 
 

k 1 
LC 

l/l 1 
E/EA 

m 
BA 

n 
AA 

p 
HD 

q 2 
 

s 
K 

s 1 
S 

s 3 
DB 

t/t 1 
GA/GC

u/u 1 
F/FA 

w 1 
C 

w 2 
CA 

y 
 

y 1 
 

 DIN           Typ
 IEC 

239 23 28 30 - 50 7 9 M4 12,5 4 40 73 117 103  R+F 63 K 

239 23 28 30 - 50 7 9 M4 12,5 4 40 73 117 103  R+F 63 L 

277 30 26 34 - 64 8 9 M5 16 5 45 82 117 103  R+F 71 K 

277 30 26 34 - 64 8 9 M5 16 5 45 82 117 103  R+F 71 K 

319 40 25 34 - 70 8 11 M6 21,5 6 50 89 127 115  R+F 80 K 

319 40 25 34 - 70 8 11 M6 21,5 6 50 89 127 115  R+F 80 L 

356 50 33 44 - 91 10 11 M8 27 8 56 100 127 115  R+F 90 S 

381 50 35 44 - 91 10 11 M8 27 8 56 100 127 115  R+F 90 L 

433 60 37 48 - 109 11 13,5 M10 31 8 63 110 127 115  R+F 100 L

453 60 38 56 265 102 12 13,5 M10 31 8 70 123 127 115  R+F 112 M

534 80 43 58 304 132 12 13,5 M12 41 10 89 145 145 130  R+F 132 S

572 80 43 58 304 131 12 13,5 M12 41 10 89 145 145 130  R+F 132 M

705 110 50 72 361 188 14 17,5 M16 45 12 108 167 186 171  R+F 160 M

749 110 50 72 361 210 14 17,5 M16 45 12 108 167 186 171  R+F 160 L 

771 110 50 72 416 267 13 17,5 M16 51,5 14 121 189 169 169  R+F 180 M

809 110 50 72 416 286 13 17,5 M16 51,5 14 121 189 169 169  R+F 180 L

 

 
Fuß-Flanschmotoren  

Typen R+F 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 55 / IP 56 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B35 / IM 2001 

  

9





9





9



9/16   HEW     Baureihe R 

 
 

 
 
 
 

b
2 d
3

p

t1

d

t

l3

l2

d
2

H

T

s4

u

s3

q2 y

k

k1

l l1

g

d
1

g1

y1

e2
Pg 1)

u
1

 
 
 
 
 

1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1  
Wickelkopf steht bei verschiedenen Typen über den Zentrierrand hinaus 
Änderungen vorbehalten 
 

 Typ DIN 
  IEC 

b 2 
 

d/d 1 
D/DA 

d 2 
 

d 3 
 

e 2 
 

g 
AC 

g 1 
AD 

k 
L 

k 1 
LC 

l/l 1
E/EA

l 2 l 3 
 

p 
HD 

q 2 s 3 
DB 

s 4 
 

t/t 1 
GA 

u/u 1 
F 

y y 1 H T 

 RA 63 K 93 11 15 20 108 123 98 211 239 23 47 47,5 - 62 M4 M5 12,5 4 70 70 3 12 

 RA 63 L 93 11 15 20 108 123 98 211 239 23 39,5 47,5 - 62 M4 M5 12,5 4 70 70 3 12 

 RA 71 K 111 14 15 20 124 138 106 243 277 30 50 64,5 - 76 M5 M5 16 5 70 70 3 12 

 RA 71 L 111 14 15 20 124 138 106 243 277 30 42,5 64,5 - 76 M5 M5 16 5 70 70 3 12 

 RA 80 K 125 19 20 25 140 156 120 274 319 40 65,5 74,5 - 82 M6 M5 21,5 6 85 85 4 13 

 RA 80 L 125 19 20 25 140 156 120 274 319 40 55,5 74,5 - 82 M6 M5 21,5 6 85 85 4 13 

 RA 90 S 140 24 25 30 158 176 130 301 356 50 76 88 - 102 M8 M6 27 8 85 85 4 13 

 RA 90 L 140 24 25 30 158 176 131 326 381 50 73,5 88 - 102 M8 M6 27 8 85 85 4 13 

 RA 100 L 156 28 30 36 176 194 141 366 433 60 98 104 - 121 M10 M6 31 8 85 85 4 14 

 RA 112 M 177 28 30 38 195 218 152 383 453 60 95 106,5 262 114 M10 M8 31 8 85 85 4 17 

 RA 132 S 206 38 40 50 228 257 194 449 534 80 119 133 301 132 M12 M8 41 10 145 130 4 17 

 RA 132 M 206 38 40 50 228 257 194 487 572 80 133 133 301 131 M12 M8 41 10 145 130 4 17 

 RA 160 M 250 42 45 54 275 310 234 588 705 110 173 177 356 187 M16 M10 45 12 186 171 4 16 

 RA 160 L 250 42 45 54 275 310 234 632 749 110 177 177 356 187 M16 M10 45 12 186 171 4 16 

 RA 180 M 284 48 50 64 310 348 252 653 771 110 179,5 179,5 410 267 M16 M10 51,5 14 169 169 5 20 

 RA 180 L 284 48 50 64 310 348 252 691 809 110 179,5 179,5 410 286 M16 M10 51,5 14 169 169 5 20 

 

  

Anbaudrehstrommotoren  

Typen RA 63 K - 180 L  
 Schutzart IP 54 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B9 / IM 9101, IM V8 / IM 9111, IM V9 / IM 9131 
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1  
Wickelkopf steht bei verschiedenen Typen über den Zentrierrand hinaus 
Änderungen vorbehalten 
 

 Typ DIN 
  IEC 

b 2 
 

d/d 1 
D/DA 

d 2 
 

d 3 
 

e 2 
 

g 
AC 

g 1 
AD 

k 
L 

k 1 
LC 

l/l 1
E/EA

l 2 l 3 
 

p 
HD 

q 2 s 3 
DB 

s 4 
 

t/t 1 
GA 

u/u 1 
F 

y y 1 H T 

 RA 63 K 93 11 15 20 108 123 121 211 239 23 47 47,5 - 50 M4 M5 12,5 4 117 103 3 12 

 RA 63 L 93 11 15 20 108 123 121 211 239 23 39,5 47,5 - 50 M4 M5 12,5 4 117 103 3 12 

 RA 71 K 111 14 15 20 124 138 130 243 277 30 50 64,5 - 64 M5 M5 16 5 117 103 3 12 

 RA 71 L 111 14 15 20 124 138 130 243 277 30 42,5 64,5 - 64 M5 M5 16 5 117 103 3 12 

 RA 80 K 125 19 20 25 140 156 142 274 319 40 65,5 74,5 - 70 M6 M5 21,5 6 127 115 4 13 

 RA 80 L 125 19 20 25 140 156 142 274 319 40 55,5 74,5 - 70 M6 M5 21,5 6 127 115 4 13 

 RA 90 S 140 24 25 30 158 176 153 301 356 50 76 88 - 91 M8 M6 27 8 127 115 4 13 

 RA 90 L 140 24 25 30 158 176 154 326 381 50 73,5 88 - 91 M8 M6 27 8 127 115 4 13 

 RA 100 L 156 28 30 36 176 194 163 366 433 60 98 104 - 109 M10 M6 31 8 127 115 4 14 

 RA 112 M 177 28 30 38 195 218 175 383 453 60 95 106,5 262 102 M10 M8 31 8 127 115 4 17 

 RA 132 S 206 38 40 50 228 257 194 449 534 80 119 133 301 132 M12 M8 41 10 145 130 4 17 

 RA 132 M 206 38 40 50 228 257 194 487 572 80 133 133 301 131 M12 M8 41 10 145 130 4 17 

 RA 160 M 250 42 45 54 275 310 234 588 705 110 173 177 356 187 M16 M10 45 12 186 171 4 16 

 RA 160 L 250 42 45 54 275 310 234 632 749 110 177 177 356 187 M16 M10 45 12 186 171 4 16 

 RA 180 M 284 48 50 64 310 348 252 653 771 110 179,5 179,5 410 267 M16 M10 51,5 14 169 169 5 20 

 RA 180 L 284 48 50 64 310 348 252 691 809 110 179,5 179,5 410 286 M16 M10 51,5 14 169 169 5 20 

 

  

Anbaudrehstrommotoren  

Typen RA 63 K - 180 L  
 Schutzart IP 55 / IP 56 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B9 / IM 9101, IM V8 / IM 9111, IM V9 / IM 9131 
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1)

 siehe Planungsteil Seite 1/8 
Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1  
Wickelkopf steht bei verschiedenen Typen über den Zentrierrand hinaus 
Änderungen vorbehalten 
 

Typ DIN 
 IEC 

a 
B 

b 
A 

b 2 
 

c 
HA 

d/d 1 
D/DA 

d 2 
 

d 3 
 

e 
BB 

e 2 
 

f 
AB 

g 
AC 

g 1 
AD 

h 
H 

k 
L 

k 1 
LC 

l/l 1 
E/EA 

R+A 63 K 80 100 93 9 11 15 20 100 108 125 123 121 63 211 239 23 

R+A 63 L 80 100 93 9 11 15 20 100 108 125 123 121 63 211 239 23 

R+A 71 K 90 112 111 10 14 15 20 108 124 140 138 130 71 243 277 30 

R+A 71 L 90 112 111 10 14 15 20 108 124 140 138 130 71 243 277 30 

R+A 80 K 100 125 125 10 19 20 25 125 140 160 156 142 80 274 319 40 

R+A 80 L 100 125 125 10 19 20 25 125 140 160 156 142 80 274 319 40 

R+A 90 S 100 140 140 13 24 25 30 130 158 182 176 153 90 301 356 50 

R+A 90 L 125 140 140 13 24 25 30 155 158 182 176 154 90 326 381 50 

R+A 100 L 140 160 156 14 28 30 36 175 176 200 194 163 100 366 433 60 

R+A 112 M 140 190 177 14 28 30 38 175 195 235 218 175 112 383 453 60 

R+A 132 S 140 216 206 20 38 40 50 180 228 260 257 194 132 449 534 80 

R+A 132 M 178 216 206 20 38 40 50 218 228 260 257 194 132 487 572 80 

R+A 160 M 210 254 250 21 42 45 54 260 275 318 310 234 160 588 705 110 

R+A 160 L 254 254 250 21 42 45 54 304 275 318 310 234 160 632 749 110 

R+A 180 M 241 279 284 24 48 50 64 291 310 360 348 252 180 653 771 110 

R+A 180 L 279 279 284 24 48 50 64 329 310 360 348 252 180 691 809 110 

 

  

Anbaudrehstrommotoren  

Typen R+A 63 K - 180 L  
 Schutzart IP 55 / IP 56 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 411 Bauform IM B15 / IM 1201 
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1  
Änderungen vorbehalten 
 

Typ DIN 
 IEC 

a 
B 

b 
A 

c 
HA 

d 
D 

e 
BB 

f 
AB 

g 
AC 

g 1 
AD 

h 
H 

k 
L 

l 
E 

m 
BA 

n 
AA 

p 
HD 

q 2 s 
K 

s 3 
DB 

t 
GA 

u 
F 

w 1
C 

y y 1 

R 63 K 80 100 9 11 100 125 123 98 63 264 23 28 30 - 62 7 M4 12,5 4 40 70 70 

R 63 L 80 100 9 11 100 125 123 98 63 264 23 28 30 - 62 7 M4 12,5 4 40 70 70 

R 71 K 90 112 10 14 108 140 138 106 71 292 30 26 34 - 76 8 M5 16 5 45 70 70 

R 71 L 90 112 10 14 108 140 138 106 71 292 30 26 34 - 76 8 M5 16 5 45 70 70 

R 80 K 100 125 10 19 125 160 156 120 80 339 40 25 34 - 82 8 M6 21,5 6 50 85 85 

R 80 L 100 125 10 19 125 160 156 120 80 339 40 25 34 - 82 8 M6 21,5 6 50 85 85 

R 90 S 100 140 13 24 130 182 176 130 90 380 50 33 44 - 102 10 M8 27 8 56 85 85 

R 90 L 125 140 13 24 155 182 176 131 90 405 50 35 44 - 102 10 M8 27 8 56 85 85 

R 100 L 140 160 14 28 175 200 194 141 100 448 60 37 48 - 121 11 M10 31 8 63 85 85 

R 112 M 140 190 14 28 175 235 218 152 112 471 60 38 56 265 114 12 M10 31 8 70 85 85 

R 132 S 140 216 20 38 180 260 257 194 132 547 80 43 58 304 132 12 M12 41 10 89 145 130

R 132 M 178 216 20 38 218 260 257 194 132 585 80 43 58 304 131 12 M12 41 10 89 145 130

R 160 M 210 254 21 42 260 318 309 234 160 707 110 50 72 361 187 14 M16 45 12 108 186 171

R 160 L  254 254 21 42 304 318 309 234 160 751 110 50 72 361 187 14 M16 45 12 108 186 171

R 180 M 241 279 24 48 291 360 348 252 180 803 110 50 72 416 267 13 M16 51,5 14 121 169 169

R 180 L 279 279 24 48 329 360 348 252 180 841 110 50 72 416 286 13 M16 51,5 14 121 169 169

 

  

Drehstrommotoren  

mit Fremdbelüftung  

Typen R 63 K - 180 L Schutzart IP 54  
 Bauform IM B3 / IM 1001, IM B6 / IM 1051, IM B7 / IM 1061, 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 416 IM B8 / IM 1071, IM V5 / IM 1011, IM V6 / IM1031  
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1)
 siehe Planungsteil Seite 1/8 

Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1  
Änderungen vorbehalten 
 

Typ   DIN 
       IEC 

a 1 
P 

b 1 
N 

c 1 
LA 

d 
D 

e 1 
M 

f 1 
T 

g 
 

g 1 
 

i 2 k 
L 

l 
E 

p 
HD 

q 2 s 1 
S 

s 3 
DB 

t 
GA 

u 
F 

y y 1 

RF 63 K 140 95 9 11 115 3 123 98 23 264 23 - 62 9 M4 12,5 4 70 70 

RF 63 L 140 95 9 11 115 3 123 98 23 264 23 - 62 9 M4 12,5 4 70 70 

RF 71 K 160 110 9 14 130 3,5 138 106 30 292 30 - 76 9 M5 16 5 70 70 

RF 71 L 160 110 9 14 130 3,5 138 106 30 292 30 - 76 9 M5 16 5 70 70 

RF 80 K 200 130 10 19 165 3,5 156 120 40 339 40 - 82 11 M6 21,5 6 85 85 

RF 80 L 200 130 10 19 165 3,5 156 120 40 339 40 - 82 11 M6 21,5 6 85 85 

RF 90 S 200 130 10 24 165 3,5 176 130 50 380 50 - 102 11 M8 27 8 85 85 

RF 90 L 200 130 10 24 165 3,5 176 131 50 405 50 - 102 11 M8 27 8 85 85 

RF 100 L 250 180 11 28 215 4 194 141 60 448 60 - 121 13,5 M10 31 8 85 85 

RF 112 M 250 180 11 28 215 4 218 152 60 471 60 262 114 13,5 M10 31 8 85 85 

RF 132 S 300 230 12 38 265 4 257 194 80 547 80 301 132 13,5 M12 41 10 145 130 

RF 132 M 300 230 12 38 265 4 257 194 80 585 80 301 131 13,5 M12 41 10 145 130 

RF 160 M 350 250 12 42 300 5 309 234 110 707 110 356 187 17,5 M16 45 12 186 171 

RF 160 L 350 250 12 42 300 5 309 234 110 751 110 356 187 17,5 M16 45 12 186 171 

RF 180 M 350 250 13 48 300 5 348 252 110 808 110 410 267 17,5 M16 51,5 14 169 169 

RF 180 L 350 250 13 48 300 5 348 252 110 841 110 410 286 17,5 M16 51,5 14 169 169 

 

  

Drehstrommotoren 

mit Fremdbelüftung  

Typen RF 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 54 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 416 Bauform IM B5 / IM 3001, IM V1 / IM 3011, IM V3 / IM 3031 
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1)

 siehe Planungsteil Seite 1/8 
Ab Baugröße 112 mit Trageöse 
Passungen / Toleranzen siehe Seite 10/1  
Änderungen vorbehalten 
 

Typ   DIN 
       IEC 

a 1 
P 

b 1 
N 

c 1 
LA 

d 
D 

e 1 
M 

f 1 
T 

g 
AC 

g 1 
AD 

i 2 
 

k  
L 

l 
E 

p 
HD 

q 2 s 1 
S 

s 3 
DB 

t 
GA 

u 
F 

y y 1 

RF 63 K 90 60 8 11 75 2,5 123 98 23 264 23 - 62 M5 M4 12,5 4 70 70 

RF 63 L 120 80 8 11 100 3 123 98 23 264 23 - 62 M6 M4 12,5 4 70 70 

RF 71 K 105 70 8 14 85 2,5 138 106 30 292 30 - 76 M6 M5 16 5 70 70 

RF 71 K 140 95 10 14 115 3 138 106 30 292 30 - 76 M8 M5 16 5 70 70 

RF 71 L 105 70 8 14 85 2,5 138 106 30 292 30 - 76 M6 M5 16 5 70 70 

RF 71 L 140 95 10 14 115 3 138 106 30 292 30 - 76 M8 M5 16 5 70 70 

RF 80 K 120 80 8 19 100 3 156 120 40 339 40 - 82 M6 M6 21,5 6 85 85 

RF 80 K 160 110 10 19 130 3,5 156 120 40 339 40 - 82 M8 M6 21,5 6 85 85 

RF 80 L 120 80 8 19 100 3 156 120 40 339 40 - 82 M6 M6 21,5 6 85 85 

RF 80 L 160 110 10 19 130 3,5 156 120 40 339 40 - 82 M8 M6 21,5 6 85 85 

RF 90 S 140 95 10 24 115 3 176 130 50 380 50 - 102 M8 M8 27 8 85 85 

RF 90 S 160 110 10 24 130 3,5 176 130 50 380 50 - 102 M8 M8 27 8 85 85 

RF 90 L 140 95 10 24 115 3 176 131 50 405 50 - 102 M8 M8 27 8 85 85 

RF 90 L 160 110 10 24 130 3,5 176 131 50 405 50 - 102 M8 M8 27 8 85 85 

RF 100 L 160 110 10 28 130 3,5 194 141 60 448 60 - 121 M8 M10 31 8 85 85 

RF 100 L 200 130 12 28 165 3,5 194 141 60 448 60 - 121 M10 M10 31 8 85 85 

RF 112 M 160 110 10 28 130 3,5 218 152 60 471 60 262 114 M8 M10 31 8 85 85 

RF 112 M 200 130 12 28 165 3,5 218 152 60 471 60 262 114 M10 M10 31 8 85 85 

RF 132 S 160 110 10 38 130 3,5 257 194 80 547 80 301 132 M8 M12 41 10 145 130 

RF 132 S 200 130 12 38 165 3,5 257 194 80 558 80 301 132 M10 M12 41 10 145 130 

RF 132 M 160 110 10 38 130 3,5 257 194 80 585 80 301 131 M8 M12 41 10 145 130 

RF 132 M 200 130 12 38 165 3,5 257 194 80 596 80 301 131 M10 M12 41 10 145 130 

RF 160 M 200 130 12 42 165 3,5 309 234 110 707 110 356 187 M10 M16 45 12 186 171 

RF 160 L 200 130 12 42 165 3,5 309 234 110 751 110 356 187 M10 M16 45 12 186 171 

RF 180 M 250 180 15 48 215 4 348 252 110 837 110 410 300 M12 M16 51,5 14 169 169 

RF 180 L 250 180 15 48 215 4 348 252 110 875 110 410 319 M12 M16 51,5 14 169 169 

 

  

Drehstrommotoren 

mit Fremdbelüftung  

Typen RF 63 K - 180 L  

 Schutzart IP 54 
mit Oberflächenkühlung, Kühlart IC 416 Bauform IM B14 / IM 3601, IM V18 / IM 3611, IM V19 / IM 3631 
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